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| Application

Les vannes a membrane a commande manuelle ou pneumatique sont spécialement
congues pour une utilisation dans les procédés hygiéniques et aseptiques de l'industrie
alimentaire et pharmaceutique. Ce type de vanne est utilisé pour l'ouverture et la fermeture
ainsi que le contrdle et la régulation du débit.

| Principe de fonctionnement

La membrane regle la fermeture entre le corps et le bonnet. Il n'y a pas de risque de contact
avec l'extérieur, c'est pour cela que la vanne est idéale pour les procédés aseptiques.
Lorsque la vanne se ferme, le piston presse la membrane sur le siege du corps. Le
mouvement du piston déforme la membrane sur la surface du siege, obstruant ainsi le
passage de fluide. La conception du piston et du siege évite la compression excessive de la
membrane.

La vanne peut étre manoeuvrée manuellement ou pneumatiquement et contrélée au moyen
de boitiers de controle et d'électrovannes.

| Conception et caractéristiques

Passage du fluide sans obstacles. Kv important.

Contr6le de la pression de la membrane.

Vérin compact.

Vérin normalement fermé (NF) en standard.

Vérin étanche sans maintenance (version en inoxydable).
Volant de manceuvre avec limiteur de course (sauf taille 4).
Détecteur de fuites.

Indicateur de position.

Interchangeabilité des pieces.

Volant ergonomique.

Tracabilité des composants.

| Spécifications techniques

Matériaux:

Pieces en contact avec le produit Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)

Autres pieces en acier inoxydable Acier  inoxydable AISI 304  (1.4301)
Pieces en plastique PP + 30 GF

Membrane EPDM (selon FDA 177.2600 et USP Class VI)

Finition superficielle:

Interne Ra<0,5um

Externe Poli brillant

Tailles disponibles DN %" - DN 2"
Connexions Souder et Clamp OD / DIN.

Limite de calcul:
Température max. de travail (vérin en acier) -20 °C a +90 °C (EPDM) -4°F a +194°F
+140 °C (SIP, max. 30 min) 284°F

Température max. de travail (vérin en plastique) +80 °C (EPDM) +176 °F
Pression max.de travail (selon modele) 10 bar 145 PSI
Pression d'air comprimé 6-8 bar 87-116 PSI




Vanne a Membrane

| Combinaisons

bonnet et volant bonnet et volant
en plastique en acier inoxydable

| Options

Membranne en FPM, VMQ (selon FDA 177.2600 et USP Class VI)
et PTFE / EPDM séparés (selon FDA 177.2600).

Commande manuelle ou pneumatique.

Volant en acier inoxydable ou en plastique.

Bonnet en acier inoxydable ou en plastique.

Vérin pneumatique normalement ouverte (NO) et double effet.
Vérin pneumatique avec limiteur de course.

Vérin pneumatique avec détecteur externe.

Boitier de contrdle avec détecteurs et électrovannes.

Vanne de contrdle avec électro positionneur digital.

Vanne de fond de cuve.

Autres raccords.

Certificats matiére et rugosité.

| Pressions admissibles

Volant plastique Volant inoxydable
Bonnet plastique Bonnet inoxydable | Bonnet inoxydable

vérin pneumatique
en acier inoxydable

Verin pneumatique

inoxydable

bar]  [PS] | [ba]  [PSN | ([barl  [PS] [bar] [PSI]
6 y 8 116 10 145 10 145 8 116

L
8 6" 8 116 10 145 10 145 8 116
10 %" 8 116 10 145 10 145 8 116
15 %" 8 116 10 145 10 145 6 87
20 " 8 116 10 145 10 145 6 87
25 1" 8 116 10 145 10 145 6 87
40 1%" 8 116 10 145 10 145 6 87
50 2" - - - - 6 87 4 58

Valeurs valables pour joints EPDM (pour d'autres matériaux, nous consulter).
Ne convient pas au travail sous vide.
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Vanne a Membrane

| Dimensions générales

Commande manuelle Clamp OD Male SMS
Tale DN A B C D E F H J K
" 6,4

c Ya 3.1
%" 9,5 6,2
Ne1 38 | 68 | 60 | 86 1,65| 86 25,4

1 12,7 9,4
%" 15,9 12,6
9" 19 158 (254 | — | - | -

SN N°2 68 | 105 | 89 | 122 1,65 | 114
HE) S 1" 25,4 22,1|50,5 | 160 | 22,5 | 40
N°3 | 1%" | 95 | 134 | 89 | 160 |38,1 | 1,65 140 |34,8 505 | 206 |355| 60
: Nea | 2" | 130|160 | 134 | 191 | 50,8 | 1,65 | 159 | 47,5| 64 | 237 | 48,5| 70

Souder Clamp DIN Male DIN
Tale DN A B C D E F |H J K| H J K
6 8 6,2
o 1 25,4
y N°1 8 | 38 | 63 | 60 | 8 | 10 86 | 8
a fﬁﬁ B 10 12 | 15 10 | 34 | 120 | 10 | 28
: 15 19 16 156 | 16 | 34
- 1,6 | 158 34
N2 | 20 | 68 | 105 | 89 | 122 | 23 20 160 | 20 | 44
‘ H 25 29 | 2 | 114 | 26 |50,5| 166 | 26 | 52
32 35 140 | 32 32 | 58
N°3 95 | 134 | 89 | 160 15 50,5 | 204
40 41 182 | 38 38 | 65
N°4 | 50 | 130 | 160 | 134 | 191 | 53 | 1,5 | 159 | 50 | 64 | 237 | 50 | 78

Vérin pneumatique en acier inoxydable

Souder Clamp OD \EIERSIVIS]
Tale DN A B C D E F|H J K| H J K
v 6,4 31
%" 9,5 6,2
N°1 38 | 111 | 57 | 86 1,65| 86 25,4
v 12,7 9,4
%" 15,9 12,6
% 19 158|254 | — | — | -
N°2 68 | 143 | 72 | 122 1,65 | 114
1" 25,4 22,1 /50,5 | 160 | 22,5 | 40
N°3 | 1% | 95 | 211 | 108 | 160 | 38,1]1,65| 140 | 34,8|50,5| 206 | 35,5| 60
A Nea | 2v [ 130|287 | 135|191 |50,8|1,65| 159 |47,5| 64 | 237 [ 485] 70
Clamp DIN Male DIN
—— Taile DN A B C D E F|H J K| H J K
‘ 6 8 6,2
= | 1 25,4
! N°1 8 | 38 |111| 57 | 86 | 10 86 | 8
\ 10 12 | 15 10 | 34 | 120 | 10 | 28
. ‘ 7 1 15 19 16 156 | 16 | 34
ST A 16 | 158 34
! N2 | 20 | 68 | 143 | 72 | 122 | 23 20 160 | 20 | 44
. C
: | 25 20 | 2 |114| 26 [505|166 | 26 | 52
H 32 35 32 32 | 58
N°3 95 | 211 | 108 | 160 15 | 140 50,5 | 204
40 4 38 38 | 65
N°a | 50 | 130|287 | 135|191 | 53 | 1,5 | 159 | 50 | 64 | 237 | 50 | 78

FT.VeeValv.7.FR-0522

SOURCE OF SOLUTIONS

INOXPA se réserve le droit de modifier tout matériau ou caractéristique sans préavis.
Photos non contractuelles. Pour obtenir plus d'information, consultez notre site. www.inoxpa.com

3



